
APC NetBotz Rack Monitor 750 NBRK0750, Produktart: Rack

Beschreibung
Hochleistungsfähige Sicherheits- und Umgebungsüberwachung vom Netzwerkschrank bis hin zum
Rechenzentrum.

Spezifikation

Produktbeschreibung APC NetBotz Rack Monitor 750 - Gerät zur Umgebungsüberwachung

Gerätetyp Gerät zur Umgebungsüberwachung

Formfaktor Rack-montierbar - 1U

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Abmessungen
(Breite x Tiefe x
Höhe)

43.2 cm x 17.8 cm x 4.35 cm

Gewicht 2.45 kg

Herstellergarantie 2 Jahre Garantie

Entwickelt für P/N: AR106SH4, AR106SH6, AR106V, AR106VI, AR109SH4, AR109SH6, AR112SH4,
AR112SH6, AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106,
AR3106SP, SCL400RMJ1U, SCL500RMI1UC, SCL500RMI1UNC, SMTL1000RMI2UC,

 2-4 Tage

CHF 1’863.00 

CHF 2’013.90 inkl.

APC NetBotz Rack Monitor 750 NBRK0750, Produktart: Rack Monitor
Hersteller APC
EAN 0731304344407
Hersteller-Nr NBRK0750

https://shop.scsag.ch/de/manufacturers/apc


SMTL750RMI2UC, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX750C,
SMX750CNC, SRT5KRMXLW-TW

Tech. Details

Gerätetyp Gerät zur Umgebungsüberwachung

Höhe (Rack-Einheiten) 1U

Breite 43.2 cm

Tiefe 17.8 cm

Höhe 4.35 cm

Gewicht 2.45 kg

Formfaktor Rack-montierbar

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS

Remoteverwaltungsprotokoll SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH-2

Statusanzeiger Stromversorgung, Link/Aktivität

Verschlüsselungsalgorithmus TLS 1.2

Authentifizierungsmethode Secure Shell v.2 (SSH2)

Schnittstellen 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 6 x Sensor ¦ 2 x Fernbedienung ¦ 4 x Netzwerk / Strom
- RJ-45 ¦ 2 x Relais ¦ 2 x USB ¦ 2 x Netzwerk ¦ 1 x micro-USB ¦ Trockenkontakt

Kennzeichnung Plug and Play, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, VCCI Class A, AS/NZS CISPR
22, RoHS 2011/65/EU, FCC CFR47 Part 15 A, Directive 2014/30/EC, LVD
2014/35/EC, CSA 60950-1-03

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Transportbreite 53.3 cm

Transporttiefe 31.8 cm

Transporthöhe 12.1 cm

Transportgewicht 4.17 kg

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 45 °C



Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 95% (nicht kondensierend)

Entwickelt für P/N: ACDC2513, AP7950B, AR106, AR106SH4, AR106SH6, AR106V,
AR106VI, AR109SH4, AR109SH6, AR112, AR112SH4, AR112SH6, AR2200,
AR2280, AR2401, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3003,
AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3103,
AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106, AR3106SP, AR3107G, AR3107SP,
AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W,
AR3157SP, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP,
AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3307X674, AR3340G, AR3340W,
AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X674,
AR4000MVX429, AR4000MVX432, AR4018IX429, AR4018SP,
AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429,
AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432,
AR4038IX432, AR8213, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R,
NBES0302, NBPD0160A, NBWL0355A, SCL400RMJ1U, SCL500RM1UC,
SCL500RM1UNC, SCL500RMI1UC, SCL500RMI1UNC, SMC1000-BR,
SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC,
SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR,
SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U,
SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2UC,
SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMTL1000RM2UC, SMTL1000RMI2UC,
SMTL750RM2UC, SMTL750RMI2UC, SMX1000C, SMX1000US,
SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS,
SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS,
SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U,
SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC,
SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR,
SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS,
SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750-NMC, SMX750US,
SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT10KRMXLI,
SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT5KRMXLT,
SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-
TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI,
SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438,
SYAF16KRMICH, VDIM33174

Zubehör

Server-/Raumüberwachung (8 )
APC Alarmsignalleuchte NetBotz AP9324, Produktart:
Alarmsignalleuchte


CHF 201.99 
CHF 218.35
inkl.

APC NetBotz Kamera 165 NBPD0165, Produktart:
Kamera


CHF 367.99 
CHF 397.80
inkl.

APC Temp./Feuchtesensor NetBotz AP9335TH,
Produktart: Feuchtigkeitssensor, Temperatursensor


CHF 145.00 
CHF 156.75
inkl.

Prüfgeräte

https://shop.scsag.ch/de/products/295326-ap9324-apc-alarmsignalleuchte-netbotz-ap9324
https://shop.scsag.ch/de/products/295326-ap9324-apc-alarmsignalleuchte-netbotz-ap9324
https://shop.scsag.ch/de/products/945574-nbpd0165-apc-netbotz-kamera-165-nbpd0165-produktart
https://shop.scsag.ch/de/products/945574-nbpd0165-apc-netbotz-kamera-165-nbpd0165-produktart
https://shop.scsag.ch/de/products/295330-ap9335th-apc-tempfeuchtesensor-netbotz-ap9335th
https://shop.scsag.ch/de/products/295330-ap9335th-apc-tempfeuchtesensor-netbotz-ap9335th


APC Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät
AP9520TH, Funktionen: Anzeige der aktuellen
Temperatur, Feuchtemessung, Anwendungsbereich:
Temperatur-/Feuchtemessung


CHF 280.99 
CHF 303.75
inkl.
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https://shop.scsag.ch/de/products/592382-ap9520th-apc-temperatur-und-feuchtigkeitsmessgeraet
https://shop.scsag.ch/de/products/592382-ap9520th-apc-temperatur-und-feuchtigkeitsmessgeraet

