
BenQ Zubehör InstaShow USB-C Button Kit, Zubehörtyp:
Sender

Beschreibung
Die innovative Präsentationstechnologie InstaShow hebt die Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Level: Keine
Software-Installation, eine ausgezeichnete Bildqualität in Full HD und die Unterstützung des WLAN-Standards
802.11ac für schnelle Übertragungszeiten mit einer hohen Reichweite machen InstaShow zur idealen
Präsentationslösung für kleine und große Meetingräume. Das InstaShow Kit besteht aus zwei Transmittern, die via
HDMI und USB 3.0 an die mobilen Endgeräte angeschlossen werden, und einem Receiver, der fest mit dem
Visualisierungssystem des Tagungsraums, beispielsweise einem großformatigen Display oder einem Projektor,
verbunden ist. Die Übertragung von dem Transmitter an das Visualisierungssystem erfolgt mit einer Latenzzeit für
Video und Ton von unter 0,1 Sekunden. Bis zu acht InstaShow Transmitter lassen sich gleichzeitig kabellos mit
dem Receiver verbinden. BenQ InstaShow ist kompatibel mit allen Betriebssystemen, allen Displays mit HDMI-Port
sowie einer Vielzahl an Projektoren.

Spezifikation

Produktbeschreibung BenQ InstaShow Button Kit - Wireless Video-/Audio-Erweiterung - Wi-Fi
5

Gerätetyp Wireless Video-/Audio-Erweiterung

Formfaktor Extern

Datenübertragungsrate 400 Mbps

Frequenzband 5 GHz

 2-4 Tage

CHF 617.90 

CHF 667.95 inkl.

BenQ Zubehör InstaShow USB-C Button Kit, Zubehörtyp: Sender / Transmitter
Hersteller BenQ
EAN 4718755078989
Hersteller-Nr 5J.JLD28.E20

https://shop.scsag.ch/de/manufacturers/benq


Data Link Protocol Wi-Fi 5

Maximaler Übertragungsbereich 8 m

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

8.45 cm x 18.955 cm x 1.99 cm

Gewicht 100 g

Tech. Details

Gerätetyp Wireless Video-/Audio-Erweiterung

Formfaktor Extern

Farbe Schwarz

Anschlusstechnik Kabellos

Data Link Protocol Wi-Fi 5

Datenübertragungsrate 400 Mbps

Frequenzband 5 GHz

Max Auflösung 1920 x 1080 / 1080p

Maximaler Übertragungsbereich 8 m

Leistungsmerkmale Stromversorgung über USB, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie

Produktzertifizierungen IEEE 802.11ac

Schnittstellen 1 x HDMI (Ausgang)

Enthaltene Kabel 1 x USB-Verlängerungskabel - 15 cm ¦ 1 x USB-Verlängerungskabel - 80
cm

Kennzeichnung AES-128

Stückzahl pro Packung 2

Leistungsaufnahme im Betrieb 4.5 Watt

Breite 8.45 cm

Tiefe 18.955 cm

Höhe 1.99 cm

Gewicht 100 g

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C



Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)
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