
HPE ProLiant - BL460c Gen8

Beschreibung
Der HPE ProLiant BL460c Gen8 ist ein Server-Blade mit 2 Sockets, der für hohe Leistung, mehr Flexibilität und
vereinfachtes Management ausgelegt ist und damit neue Maßstäbe bei der Datenverarbeitung im Rechenzentrum
setzt. Er bietet noch bessere Leistungsmerkmale: um 33 % größerer DIMM-Speicher, Intel Xeon E5-2600 v2-
Prozessoren, schnellere E/A-Steckplätze und erweiterter Smart Array Controller, der nun standardmäßig mit Flash
Back Write Cache mit 512 MB ausgeliefert wird. Außerdem kann auch der HPE FlexibleLOM-Steckplatz flexibler
eingesetzt werden. Mit FlexibleLOM lassen sich Servernetzwerke anpassen und auf künftige Anforderungen
abstimmen, ohne dass Server-Hardware modernisiert werden muss.

Spezifikation

Produktbeschreibung HPE ProLiant BL460c Gen8 - Blade - Xeon E5-2650LV2 1.7 GHz - 32 GB -
keine HDD

Typ Server - Blade - Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung,
Steuerung USB-Anschluss

Server-Skalierbarkeit Zweiweg

Prozessor 1 x Intel Xeon E5-2650LV2 / 1.7 GHz (2.1 GHz) (10 Kerne)

Cache-Speicher 25 MB L3

Cache pro Prozessor 25 MB

 2-4 Tage

CHF 4’190.01 

CHF 4’529.40 inkl.

HPE ProLiant BL460c Gen8 - Server - Blade - zweiweg - 1 x Xeon E5-2650LV2 / 1.7 GHz -
RAM 32 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") - kein HDD - Matrox G200 - GigE, 10 GigE, FCoE
- Monitor: keiner
Hersteller Hewlett-Packard
EAN 887758291795
Hersteller-Nr 724088-B21

https://shop.scsag.ch/de/manufacturers/hewlett-packard


RAM 32 GB (installiert) / 256 GB (Max) - DDR3 SDRAM - PC3-12800

Massenspeicher-Controller SAS-2 (SAS 6Gb/s) - PCIe x4 (Smart Array P220i with 512MB FBWC)

Server-Speichereinschübe Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Festplatte Keine HDD

Optischer Speicher Kein optisches Laufwerk

Grafik-Controller Matrox G200

Netzwerk GigE, 10 GigE, FCoE

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe)

5.54 cm x 51.76 cm x 18.07 cm

Gewicht 4.75 kg

Tech. Details

Typ Server

Anwendungsempfehlung Kleinbetrieb, Großunternehmen

Formfaktor des Produktes Blade

Server-Skalierbarkeit Zweiweg

Anzahl Hot-Swap-
Einbauschächte

2

CPU Intel Xeon E5-2650LV2

Taktfrequenz 1.7 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz 2.1 GHz

Anz. der Kerne 10 Kerne

Prozessoranzahl 1

Max. Prozessoranzahl 2

CPU-Upgrade-Möglichkeit Upgradefähig

Installierte Größe L3 - 25 MB

Cache pro Prozessor 25 MB

Installierte Anzahl 32 GB / 256 GB (Max)

Technologie DDR3 SDRAM

Effektive 1600 MHz



Speichergeschwindigkeit

Bewertete
Speichergeschwindigkeit

1600 MHz

Übereinstimmung der
Speicherspezifikation

PC3-12800

Formfaktor DIMM 240-PIN

Steckplatz 16 (Gesamt) / 14 (frei)

Leistungsmerkmale Registriert, HP SmartMemory

Konfigurationsmerkmale 2 x 16 GB

Unterstützter RAM PC3-14900 - 256 GB registriert ¦ PC3-14900 - 128 GB ungepuffert - Advanced
EEC ¦ PC3-14900 - 512 GB - Niederspannung - Load-Reduced

Typ Keine HDD

Typ 1 x SAS-2 - integriert - PCIe x4

Controller Schnittstellentyp SAS 6Gb/s

Name des Speicher-
Controllers

Smart Array P220i with 512MB FBWC

RAID Level RAID 0, RAID 1

Puffergrösse 512 MB

Typ Kein optisches Laufwerk

Monitortyp Keiner.

Typ Integriert

Grafikprozessor Matrox G200

Typ Plug-in-Karte

Schnittstellentyp (Bustyp) PCI Express 2.0 x8

Ethernet-Ports 2 x 10 Gigabit Ethernet

Ethernet-Controller HP 554FLB

Data Link Protocol Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE)

Remoteverwaltungsprotokoll SNMP, IPMI 2.0, SMASH CLP

Remote-Management-
Controller

Integrated Lights-Out 4

Leistungsmerkmale Wake on LAN (WoL)



Produktzertifizierungen IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae,
IEEE 802.3ap

Einschübe 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)

Steckplatz 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU ¦ 16 (gesamt)/ 14 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 2
Erweiterungssteckplatz (x16-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x FlexibleLOM ¦ 1
(gesamt)/ 1 (frei) x microSDHC-Karte (intern)

Schnittstellen 1 x HPE iLO ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB 2.0 (1 intern)

Leistungsmerkmale Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Steuerung USB-
Anschluss

Kennzeichnung ACPI 2.0, WEEE

OS-zertifiziert SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise
Linux, Oracle Solaris, Citrix XenServer

Breite 5.54 cm

Tiefe 51.76 cm

Höhe 18.07 cm

Gewicht 4.75 kg

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Date added: 2015-06-10 08:10:29 / SID: 34810 / DID: 724088-B21


