
HPE ProLiant - BL490c G7

Description
Connu comme la lame de virtualisation, le serveur HPE ProLiant BL490c G7 se caractérise par sa densité de
mémoire et son format demi-hauteur. Il offre 18 DIMM, des processeurs Intel Xeon 5600 4 ou 6 cœurs, une prise
en charge réseau convergent de 24 cartes d'interface réseau maximum, le puissant iLO 3 (Integrated Lights-Out 3)
et le microprogramme RAID SATA.

Spécifications

Description du
produit

HPE ProLiant BL490c G7 - lame - Xeon X5650 2.66 GHz - 6 Go - aucun disque dur

Type Serveur - lame - mot de passe administrateur, mot de passe à la mise sous tension

Evolutivité des
Serveurs

2 voies

Processeur 1 x Intel Xeon X5650 / 2.66 GHz (3.06 GHz) (6 cœurs)

Caractéristiques
principales du
processeur

Technologie Hyper-Threading

Mémoire cache 12 Mo L3

Cache par 12 Mo

 Article en stock - Expédition sous 2-4 jours

CHF 2 750,00 

CHF 2 972,75 avec

HPE ProLiant BL490c G7 - Serveur - lame - 2 voies - 1 x Xeon X5650 / 2.66 GHz - RAM 6 Go
- aucun disque dur - MGA G200 - GigE, 10 GigE - Moniteur : aucun - Windows Server 2008
R2 Certifié
Fabricant Hewlett-Packard
EAN 4948382714664
réf. Fabricant 603602-B21

https://shop.scsag.ch/fr/manufacturers/hewlett-packard


processeur

RAM 6 Go (installé) / 192 Go (maximum) - DDR3 SDRAM - PC3-10600

Contrôleur de
stockage

SATA

Disque dur Aucun disque dur

Stockage optique Pas de disque optique

Contrôleur
graphique

Matrox MGA G200

Réseaux GigE, 10 GigE

Certification
Windows Server

Ce serveur est testé, réglé et certifié pour Windows Server 2008 R2 avec un matériel
OEM. Achetez un programme ROK (Reseller Option Kit) pour le préchargement de la
solution sur votre serveur

Dimensions
(LxPxH)

5.6 cm x 51 cm x 18.2 cm

Poids 4.9 kg

Garantie du
fabricant

Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site

Détails techn.

Type Serveur

Utilisation recommandée PME, grandes entreprises

Facteur de forme Lame

Evolutivité des Serveurs 2 voies

CPU Intel Xeon X5650

Fréquence d'horloge 2.66 GHz

Vitesse maximale en
mode Turbo

3.06 GHz

Nombre de coeurs 6 cœurs

Technologie 64 bits Oui

Nombre d'unités centrales 1

Nombre maximum d'unités
centrales

2

Évolutivité de l'unité Évolutif



centrale

Caractéristiques
principales du processeur

Technologie Hyper-Threading

Type de chipset Intel 5520

Taille installée L3 - 12 Mo

Cache par processeur 12 Mo

Taille installée 6 Go / 192 Go (maximum)

Technologie DDR3 SDRAM

Vitesse de mémoire
effective

1333 MHz

Vitesse nominale de la
mémoire

1333 MHz

Conformité avec les
spécifications mémoire

PC3-10600

Format DIMM 240 broches

Emplacements 18 (Totale) / 15 (vide)

Caractéristiques Mémoire enregistré

Caractéristiques de
configuration

3 x 2 Go

RAM prise en charge PC3-10600 - 192 Go mémoire enregistré ¦ PC3-10600 - 48 Go mémoire sans
tampon

Type Aucun disque dur

Type 1 x SATA - intégré

Type Pas de disque optique

Type de moniteur Aucun

Type Intégré

Processeur graphique Matrox MGA G200

Interfaces vidéo VGA

Type Intégré

Type d'interface (bus) PCI Express 2.0 x8

Ports Ethernet 2 x 10 Gigabit Ethernet



Contrôleur Ethernet HP NC553i

Protocole de liaison de
données

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Remote Management
Controller (contrôleur de
gestion à distance)

Integrated Lights-Out 3

Caractéristiques Wake on LAN (WoL)

Normes de conformité IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ap

Baies 2 (total) / 2 (libre) x interne

Emplacements 2 (total) / 1 (libre) x CPU ¦ 18 (total) / 15 (libre) x DIMM 240 broches ¦ 2 (total) / 2
(libre) x Logement pour extension (mode x 8) ¦ 1 (total) / 1 (libre) x carte SDHC
(interne)

Interfaces 1 x HPE iLO ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA

Caractéristiques Mot de passe administrateur, mot de passe à la mise sous tension

Normes de conformité ACPI 2.0

Certification Windows
Server

Ce serveur est testé, réglé et certifié pour Windows Server 2008 R2 avec un
matériel OEM. Achetez un programme ROK (Reseller Option Kit) pour le
préchargement de la solution sur votre serveur

SE certifié SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise
Linux, Oracle Enterprise Linux

Service et maintenance Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site

Largeur 5.6 cm

Profondeur 51 cm

Hauteur 18.2 cm

Poids 4.9 kg

Température minimale de
fonctionnement

10 °C

Température maximale de
fonctionnement

35 °C

Taux d'humidité en
fonctionnement

10 - 90%
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